
CICLO DEUMIDIFICANTE /

Muratura 
Sp. 60cm

Acqua e sali
Umidità di risalita

Massetto

Acqua

1.  
 Scarnitura dei giunti 1cm

2. Liquido antisale
 0,5 - 1 l/m2

3. Dopo 30 minuti
 
 Sp. 1cm
 Consumo 13 Kg/m 
 /cm di spessore

3. Dopo 24-48 ore 
 Intonaco Veneziano 
 Sp. min 2cm
 Consumo 13 Kg/m
 /cm di spessore

2. Dopo 30 minuti
 
 Sp. 1cm
 Consumo 13 Kg/m
 /cm di spessore

1.  Liquido antisale 
 0,5-1 l/m

4. Dopo 24-48 ore
 Intonaco Veneziano 
 Sp. min 2cm

5. Dopo 4-7 giorni
 Calcina Civile Sp. 3mm
 Consumo 3,5 Kg/m2

6. Dopo 15-20 giorni 
 in funzione della temperatura
 Finitura per interni Spring Color
 - Tonachino San Tommaso 0,3 - 0,7
   0,3 - 2,5 Kg/m2  2 mani
   0,7 - 3 Kg/m2  2 mani

  - Fiorentino 400 ml/m2 2 mani
  - Tinta Chiara 200 ml/m2 2 mani

4. Dopo 4-7 giorni
 Calcina Civile Sp. 3mm
 Consumo 3,5 kg/m

5. Dopo 20 giorni 
 Finitura per esterni 
 + dopo 48 ore 
 Protettivo per Calce
 Tonachino Centri Storici 0,3 -0,7 
 Consumo 0,3 – 2,5kg /m 2 mani
 Consumo 0,7 -3 kg/m 2 mani


